
Kónická příruba s kovovou tryskou
Kuželová příruba podle DIN 3016

Podrobnosti o produktu

Konstrukce / Materiál
• Specifikace řešení připojení: možnost připojení k potrubí a potrubí podle DIN 2448 nebo DIN 2458,

proudnicový, vodotěsné spojení, kuželový přírubový spojovací systém vhodný pro hrdla podle DIN 3016

• Provedení příruby: vyrobeno z oceli, Ocel St 37

Vlastnosti
• Chemické vlastnosti: bez zápachu a chuti, dobrá odolnost vůči chemikáliím, nerezavějící

• Jiný: snadná instalace díky použití rychloupínacích svorek

Provozní teplota

Informace o doručení
• Dodávka, typ výroby: různé jmenovité světlosti jsou k dispozici z výroby, jednotlivé jmenovité světlosti také

ze skladu, individuální jmenovité světlosti i ze skladu

Aplikace

Možnosti přizpůsobení
• volitelná úprava položky (na vyžádání): k dispozici v nerezové oceli na vyžádání

Varianty článků

Číslo výrobku Jmenovitá světlost (DN) hadice Typ Hmotnost kusu Délka

002411 50 mužská část 0,54 104

002410 50 ženská část 0,54 104
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Číslo výrobku Jmenovitá světlost (DN) hadice Typ Hmotnost kusu Délka

002414 65 mužská část 0,68 108

006094 65 ženská část 0,68 108

002418 80 mužská část 0,9 108

002417 80 ženská část 0,9 108

002422 100 mužská část 1,41 128

002421 100 ženská část 1,41 128

002426 125 mužská část 2,02 133

002425 125 ženská část 2,02 133

002430 150 mužská část 3,07 133

002429 150 ženská část 3,07 133

002434 160 mužská část 3,47 133

002433 160 ženská část 3,47 133

002436 180 mužská část 4,09 133

002435 180 ženská část 4,09 133

002438 200 mužská část 5,09 133

002437 200 ženská část 5,09 133

002441 250 mužská část 6,08 133

002440 250 ženská část 6,08 133

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Varianty dodání

K dispozici v jiných délkách, jiných jmenovitých průměrech, s potiskem na míru

Pokyny k likvidaci

Po použití musí být výrobek zlikvidován v souladu s právními předpisy platnými v regionu uživatele.

Individuální konzultace 

Nabízíme konzultace po
telefonu:
+420 374 629 469

Žádosti o produkt
prostřednictvím
masterflex.cz

 

Adresa sídla 

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adresa Česká republika
Masterflex Česko s.r.o.
Průmyslová 917
348 15 Planá
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https://www.masterflex.cz/spolecnost/kontaktujte-nas

